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-	 Trave per casseforme HT20 Plus con protezione integrale rossa 
	 in PVC
-	 Colore: giallo vivo
-	 Tipo di legno: abete
-	 La trave ha una lunga durata è indeformabile, pratica e leggera
-	 Lungh. cm 245-295-330-360-390-490-590 ecc. altre misure su 

richiesta (max. 10,00 m)
-	 Per lunghezze inferiori a cm 200 non vengono forniti i paracolpi
-	 Indicazione della lunghezza e data di produzione su ogni trave
-	 Classe di emissione formaldeide E1
-	 Classe di resistenza al fuoco B2
-	 Peso: 4,8 kg/ ml (20 % meno in rispetto alle travi con l’asta in 
	 truciolare)
-	 Possibilità di tagliare a misura e appoggio in truciolare
-	 Possibilità di tagliare a misura e appoggio in qualsiasi punto
-	 Forza trasversale Vk = 23,9 kN
-	 Momento flettante Mk = 10,9 kNm
-	 Incollaggio con resina melamminica secondo DIN EN 301
-	 Umidità del legno 12 % +/- 3 %
-	 Pacchi da 50 pezzi
-	 Forniti per lo stoccaggio su appositi moraletti reggiati.

-	 Betonschalungsträger HT20 Plus mit Schutzkappensystem aus 
	 rotem Kunststoff
-	 Farbe: leuchtendes gelb
-	 Holzart: Fichte
-	 Der Träger hat eine lange Lebensdauer, ist nicht verformbar, 
	 praktisch und leicht
-	 Längen von 245-295-330-360-390-490-590 usw. erhältlich, 
	 andere Längen auf Anfrage (max. 10,00 m)
-	 Bei Trägerlängen unter 200 cm werden keine Schutzkappen verwendet
-	 Länge und Produktionsdatum sind auf jedem Träger aufgedruckt
-	 Emissionsklasse Formaldehyd E1
-	 Feuerbeständigkeit B2
-	 Gewicht: 4,8 kg/ lfm (20 % weniger im Vergleich zu anderen Trägern 
	 aus Spanplatten)
-	 Teilbarkeit und Unterstützung an jeder beliebigen Stelle
-	 Querkraft Vk = 23,9 kN
-	 Biegemoment Mk = 10,9 kNm
-	 Verleimung mit Klebstoff auf Melaminharzbasis nach DIN EN 301
-	 Holzfeuchte 12 % +/- 3 %
-	 Pakete zu 50 Stück
-	 Baustellengerecht mit eingebundenen Unterlagshölzern geliefert
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KAUFMANN HT 20plus


