
PUPU
BORDI

SIGILLATI

PUPU
KANTEN-

VERSIEGELUNG

Cemento in forma
Alles in Schalung

Sede centrale | Hauptsitz
PANALEX GmbH, Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ/Italy
T +39 0474 49 50 00
info@panalex.it, www.panalex.it

Logistica | Logistik
Produzione | Produktion
I -39030 Olang/BZ
I-37010 Albaré di Costermano/VR

-	 Pannello a 3 strati senza telaio per casseforme
-	 Colore: giallo vivo
-	 Superficie: finitura molto buona
-	 Tipo di legno: abete di Europa centrale
-	 Ø standard cm 100, 150, 200, 250, 300 x 50
-	 Strisce e formati grandi fino a cm 600 x 200
-	 Spessore mm 27 (7 + 13 + 7)
-	 Listelli strato esterno da 34 mm, strato centrale generalmente da 
	 mm 68 (mm 34)
-	 Data la qualità di legno selezionato e la struttura dei listelli di solo 

mm 34, il Ø dei nodi non può mai essere più grande, se caduti 
in parte riparati e stuccati. Eventuale stuccatura dei bordi.

-	 Strato interno supercompatto.
-	 Possibile presenza di qualche tasca di resina
-	 Non vengono utilizzate graffette
-	 Possibilità di taglio
-	 Sigillatura dei bordi in poliuretano applicato a caldo, colore rosso
-	 Incollaggio BFU 100 (AW 100) garantito,
-	 DIN 53255, Ö-Norm B 3023
-	 Marchiatura: su fronte pacco “K1” sull’altra “KAUFMANN K1” + 

data e turno di produzione
-	 Qualità nr. 1 in Europa (nel complesso)
-	 Pacchi da 40 pz per formato standard, pacchi da 20 pz per 
	 strisce (1 pannello può risultare di 2. scelta) e formati grandi. 
	 Forniti per lo stoccaggio su appositi moraletti reggiati, tavoletta 
	 di protezione su pannello superiore reggiata
-	 In parte possbilità di ondulazioni, curvature o altre imper-
	 fezionamenti.
-	 Formato grande e strisce/ sottomisure: 1 superficie può presentare 

nodi caduti non
-	 riparati, mentre l’altra deve essere riparata.

-	 3-S Betonschalungsplatte ohne Umleimer
-	 Farbe: leuchtendes gelb
-	 Sehr gute Oberflächen Verarbeitung
-	 Gutes Fichtenholz aus Zentraleuropa
-	 Standardmaße 100, 150, 200, 250, 300 x 50 cm
-	 Streifen und Großformate bis 600 x 200 cm verfügbar
-	 Stärke 27 mm (7 + 13 + 7)
-	 Brettchenstruktur der Oberfläche 34 mm, Mittellage normalerweise 
	 68 mm (34 mm)
-	 Dank der guten Holzqualität und Lamellenbreite von 34 mm, weisen 
	 Äste keine größeren Ø auf. Ausgefallene Äste und Kanten sind großteils 

verspachtelt.
-	 Sehr kompakte Mittellage
-	 Harzgallen können vorkommen
-	 Es werden keine Klammern verwendet
-	 Teilbarkeit an jeder beliebigen Stelle
-	 Heiß aufgepresste, rote PU-Kantenversiegelung
-	 Verleimung BFU 100 (AW 100) gewährleistet, DIN53255, 
	 Ö-Norm B 3023
-	 Markierung: Stirnseite Paket „K1“, auf einer Plattenoberfläche 
	 „KAUFMANN K1“, auf der anderen „KAUFMANN K1“+Datum und 
	 Produktionsnr.
-	 Beste Qualität in Europa (insgesamt)
-	 2 einzelgebundene Pakete zu 40 Stück bei Standardformaten, zusam-

mengebunden zu 80 Stück. Davon wird 1 Paket mit Umleimer auf der 
Längsseite geliefert mit eingebundenen Unterlagshölzern und Verpack-

	 ungsplatte.
-	 Teilweise können Wölbungen, Krümmungen und andere Mängel 
	 vorkommen
-	 Großformat und Streifen: 1 Oberfläche kann nicht reparierte, ausgefal-

lene Äste aufweisen, die andere wird verspachtelt.

Pannello 3 strati per casseforme   3-S Betonschalungsplatte
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